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1. Qué incluye

A -1 x soporte de montaje

B - 8 x tacos de expansion de goma (P10 x
50 mm) D - 8 x tornillos M7,0 x 55 mm
C - 8 x juntas (020 x ®8,5 x 1,5 mm)

Los equipos OneScreen se pueden instalar en varios tipos de pared, entre ellas concreto, ladrillo y muros con
montantes de madera. Asegurate de que la pared elegida sea estable, que no esté sujeta a movimiento y que pueda
soportar al menos cuatro veces el peso del equipo montado. Es posible que los herrajes de montaje incluidos con este
producto no sean adecuados para ciertos tipos de pared. Usa anclajes para pared apropiados que soporten el peso del
panel y del soporte de montaje en el tipo de pared que tengas.

NOTA
Las imagenes de este documento son solo ilustrativas y no representan la forma ni el tamafo exactos de las piezas
incluidas. Al final de la guia incluimos el dibujo técnico del soporte para fines de planificacion.

2. Instrucciones de ensamblaje

IMPORTANTE

Por la proteccion del producto y por seguridad, este producto debe ser instalado Unicamente por profesionales
calificados y se requieren dos o mas personas. Antes de comenzar, asegulrate de cumplir todos los cédigos y
lineamientos de construccion locales.

0 Usa el soporte de montaje para marcar en la pared un minimo de ocho (8) posiciones de orificios. Usa un nivel
para mantener el soporte nivelado. Si la instalacion es en paredes huecas, usa un detector de montantes para
ubicarlos. Coloca el soporte de modo que abarque la distancia de al menos dos (2) montantes antes de marcar
las posiciones de los orificios.

Sostén la placa contra la pared. Marca con un boligrafo las posiciones de los orificios en la pared.
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e Retira el soporte de montaje y perfora ocho (8) orificios gufa en las posiciones marcadas, de al menos 50 mm de
profundidad cuando vayas directamente a los montantes. Si fijas en paredes de concreto o ladrillo, usa anclajes
para mamposteria. Perfora orificios ligeramente mas pequefios que el ancho de los tacos de anclaje que elegiste.
Inserta a martillazos los tacos de anclaje (marcados con B) hasta que queden al ras de la superficie de la pared.

e Vuelve a colocary nivela el soporte de montaje (marcado con A) sobre los orificios en la pared, y apriétalo con
ocho (8) tornillos y arandelas (marcados con C y D).

(Tighten the bolt) n ,c.&-_;._:—-

l1em

(Tighten the bolt) n :A';.;—J -

Aprieta los tornillos («Tighten the bolt»).

o Apoya la pantalla sobre el soporte de montaje usando los brazos de montaje que ya vienen instalados en la
pantalla.

e Colocay aprieta los dos (2) tornillos de seguridad ubicados en la parte inferior de los brazos de montaje, que los
fijan al soporte de montaje.

Mounting
Arms and
Screen

llem

Mounting
Bracket

llem

(Tighten the
Safety screw)

Paso 4: brazos de montaje y pantalla («Mounting Arms and Paso 5: aprieta el tornillo de seguridad («Tighten the Safety
Screen») sobre el soporte de montaje («Mounting Bracket»). screw>).
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3. Dibujo técnico
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ADVERTENCIA

La informacidn de esta guia de instalacion es solo de caracter general y no sustituye el consejo de un profesional.
Actua con precaucion y solicita ayuda de un experto cuando sea necesario durante la instalacion. No seguir estas
instrucciones puede causar lesiones personales o danos materiales.
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4. Documentos adicionales

Puedes acceder a documentos y guias adicionales sobre el producto en la seccion de Recursos de nuestro sitio web.

Ingresa escaneando el codigo QR que aparece a continuacion.

5. Contactate con Soporte

Latinoameérica

§3 +57 317 3638995

N guru.es@onescreensolutions.com

EEUU, Canaday el resto
del mundo

§3 (+1) 855 898 8111

N4 support@onescreensolutions.com

Medio Oriente, Africa
y Asia Central

§3 (+971) 56 41 3115 - Ext: 2001

R4 support.emea@onescreensolutions.com
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